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ACERCA
DEL ESCUDO
DE ARMAS

Es importante aclarar que el escudo de armas es
un imagotipo que se encuentra compuesto
tanto por tipografia (texto) como por un
simbolo o imagen.

De acuerdo a las disposiciones del Libro de
Marca, no se pueden separar estos elementos ni
se pueden escalar de manera independiente.

Esta indicacion se debe tener presente cuando
se indiguen las dimensiones del escudo de armas
para la confeccion de las prendas incluidas en el
presente manual.
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1.0

PRENDAS
GENERALES
PARATODAS
LAS SECRETARIAS

Se utiliza el azul como color principal para
todas las secretarias®, buscando que la ciudad
asocie a los funcionarios con los conceptos de

conflanza, inteligencia y armonia.

*Exceptuando aquellas descritas en el numeral 2.0 de
este documento.

Con el fin de garantizar la uniformidad en el color de

las chaquetas y chalecos, se recomienda que el
proveedor que los confeccione anexe la muestra de la
tela antes de proceder con la produccion para evitar que
se generen diferentes tonalidades en las prendas.

*Se menciona Lafayette en el presente manual solo como tela
base o de referencia; sin embargo, puede usarse una de
similares caracteristicas como impermeabilidad, antifluido y
color equivalente; siempre y cuando cumpla con los mismos
estandares de calidad.

Aplica también para cierres y cintas reflectivas.

Nota:

La tipografia a utilizar para nombres de secretarias
y dependencias sera siempre Helvetica Neue bold
a 28 pts (8 milimetros de alto), de acuerdo

al siguiente ejemplo:

smm [Secretaria
de Salud

Alcaldia de Medellin

) iS5 e —
Ciencia, Tecnologia e Innovacion



TEXTILES CON TECNOLOGIA

Prendas generales para todas las secretarias

PARA PROTEGER DE LA
LLUVIAY EL SOL.

11 CHAQUETA SECRETARIAS @ @
oY

100 % + PROTECCION
DE IMPERMEABILIDAD SOLAR

Nombre de
Secretaria

CARACTERISTICAS

FRENTE

eCapota en interior del cuello.
eEscudo de armas sublimado y bordado de

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eCinta reflectiva para visibilidad en la noche.

eBolsillo exterior para documentos.
eBolsillo exterior con cremallera escondida.
eBolsillo de parche exterior.

eNombre de secretaria bordado.

eMangas removibles.

Alcaldia de Medellin

Distrito de

Ciencia, Tecnologia e Innovacion E s PA L DA

eEscudo de armas bordado en blanco

Pantone 306 C de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.
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Prendas generales para todas las secretarias

1.1 CHAQUETA
INSTITUCIONAL

CARACTERISTICAS

INTERIOR

ePorta boligrafo.
eBolsillo al interior, grande, para guardar
documentos o tableta.

eBolsillo al interior para guardar celular.

eBolsillo interior de velcro para guardar dinero.

CONVERTIDA ACHALECO

eBolsillo lateral inferior en la espalda, con
cremallera, para guardar las mangas.

i

4
. Alcaldia de Medellin

N ota : = Ciencia, Tec:;‘;:i:ee Innovacién
La cantidad de bolsillos internos
sugerida en la grafica es opcional,

la puede definir cada secretaria o
dependencia segun la necesidad que
tengan los funcionarios.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

chaqueta manga quitable

: 1 marquilla.
Orion 1marquilla instruccién de lavado (costado interno).
; : 1 banderilla (costado externo).
Orion gris 174405 1 cierre nylon, a tono con el color de la prenda.

2 cierres separables.

1 cierre NV8 x 75 cm.

3 cierres NR6 x 20 cm.

1 m cinta reflectiva RCE3-002 de 500 candelas.
1jaladera de cierre.

35 cm de velcro.

35 cm de elastico x 2 cm.

azul turquesa 174433

DESCRIPCION:

230oNoOpUN

NOTA:

Chaqueta manga quitable ranglan.

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar superior: 9 cm de ancho x 6.3 cm de alto.
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

2. Nombre de secretaria en el frente derecho,
parte superior: texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.

1.1 Chaqueta secretarias Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 05



Prendas generales para todas las secretarias

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. - - centro del forro espalda indicando: costado izquierdo al interior
Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP
de la prenda.
: - - ; Talla. indicaciones de la ficha técnica
Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Cusles: presiladora

Tipodeauste: Livano-semi 4 ___________ ) Tl cevero e T T T T o] o
enplana  TTTTTTTC agujas

Filete con seguridad (SI) ki Hombre

Bemmemmmm———. U2 20U GITORIOGIGE DeCOR o R Filete punt
Recubridora 118 === ﬂgufllﬂﬂ

Czzzmzz=m==zaguas s MM =™ M

m Filate
refuerzo

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
| avupastéonicas [N s 1 14 R e

J LECCRLALLT
T T T

Pies: 1/16-1/4 K Cadenela T SSSmses Ruche TOTAL -----
Filela Filete 0.4
0 SRR 1 TR
Folderes: NO E sonrisa 5132 [ — Presilla

Plantillas: NO

OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA
TELA COLOR | ANCHO |

Costuras abiertas: NO 1. Pufios con elastico embonado de2cm. ORION AZUL 174433
Costuras cerradas: SI 2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono. ORION GRIS 174405
Costuras con pespunte: SI 4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X. FORRO SUDAFRICA GRIS ENTREGO
5. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina.
6. Elaborar una contramuestra.
Pulir, revisar, doblar, empacar 7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. FECHA DE ENTREGA

y separar por género y talla.

1.1 Chaqueta secretarias Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 06



Prendas generales para todas las secretarias

111 CHAQUETA SECRETARIA
DE LAS M UJ E RES Chaqueta estampada completamente,

desarrollo de color en sublimacion.

CARACTERISTICAS

FRENTE

eCapota en interior del cuello.

Secretaria
de las Mujeres .
eEscudo de armas sublimado y bordado de

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.
eCinta reflectiva para visibilidad en la noche.
eBolsillo exterior para documentos.
eBolsillo exterior con cremallera escondida.
eBolsillo de parche exterior.
eNombre de secretaria bordado.

eMangas removibles.

ESPALDA

eEscudo de armas bordado en blanco
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

Pantone 7647 C
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FICHA TECNICA
DE CONFECCION

Secretaria de las Mujeres
chaqueta manga quitable
Orion

T 180 Gris 174405

blanco

DESCRIPCION:

Chaqueta manga quitable ranglan.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccidén. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

1.1.1 Chaqueta Secretaria de las Mujeres

LISTA DE INSUMOS

1 marquilla.

1marquilla instruccién de lavado (costado interno).
1 banderilla (costado externo).

1 cierre nylon, a tono con el color de la prenda.
2 cierres separables.

1 cierre NV8 x 75 cm.

3 cierres NR6 x 20 cm.

1 m cinta reflectiva RCE3-002 de 500 candelas.
1jaladera de cierre.

35 cm de velcro.

35 cm de elastico x 4 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

230oNoOpUN

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

2. Nombre de secretaria en el frente derecho
parte superior: texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 08



Prendas generales para todas las secretarias

ESPECIFICACIONES PLANCHA HILOS INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuédles: NO
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)

Cuales: presilladora

Tipo de ajuste: Liviano-semi A ___________ Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
; : en plana B 3 agujas 316
Filete con seguridad (SI)
Bemmemmmm———. U2 20U GITORIOGIGE DeCOR o R Filete punt
Recubridora 18 S m—————————- seguridad
Decorativa TR Filetle
Czzozz=zo==-aguas s HITUUIMINNN g Q ST ~otuorz0

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
S —— w14 R o
Cadenela T SENUSSSNNNSNN Ruche

Pies: 1/16-1/4 K
Folderes: NO E Wi et A AR te 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Ubicacion de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cotvero T T T T T T Tox o

Hombre

(totaL || | | | | | 1

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

1. Puios con elastico embonado de 2 cm.

2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.

4. Contraste en la almilla delantera y almilla espalda.

5. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.

6. \erificar el ajuste y las tensiones de la maquina.

7. Elaborar una contramuestra.

8. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

9. Dobladillo en ruedo de 2 cms.

10. Puno con encauchado elastico de 4cms.

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: Si

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar
y separar por género y talla.

1.1.1 Chaqueta Secretaria de las Mujeres

TELA_ | Color | ANGHo_

ORION BLANCO
T180 GRIS 174405
FORRO SUDAFRICA GRIS

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 09



Prendas generales para todas las secretarias

11.2 CHAQUETA SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS

FRENTE

eCapota en interior del cuello.
eEscudo de armas sublimado y bordado de

Secretaria de | .
Medio Ambiente Alcaldia de Medellin de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eCinta reflectiva para visibilidad en la noche.
eBolsillo exterior para documentos.

eBolsillo exterior con cremallera escondida.
eBolsillo de parche exterior.

eNombre de secretaria bordado.

eMangas removibles.

ESPALDA

eEscudo de armas bordado en blanco
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

C:83
M: 16
Y: 87 Alcaldia de Medellin

Distrito de
K: 2 Ciencia, Tecnologia e Innovacioén

#0d924d
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FICHA TECNICA
DE CONFECCION

Secretaria de Medio Ambiente
chaqueta manga quitable
Orion

T 180 Gris 174405

184834

DESCRIPCION:

chaqueta manga quitable ranglan.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

1.1.2 Chaqueta Secretaria de Medio Ambiente

LISTA DE INSUMOS

1 marquilla.

1marquilla instruccién de lavado (costado interno).
1 banderilla (costado externo).

1 cierre nylon, a tono con el color de la prenda.
2 cierres separables.

1 cierre NV8 x 75 cm.

3 cierres NR6 x 20 cm.

1 m cinta reflectiva RCE3-002 de 500 candelas.
1jaladera de cierre.

35 cm de velcro.

35 cm de elastico x 2 cm.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

230oNoOpUN

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

2. Nombre de secretaria en el frente derecho
parte superior: texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.

Manval de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 11



Prendas generales para todas las secretarias

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO

Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)
Cuales: presilladora

Tipo de ajuste: Liviano- semi Filete 0.7

Tl [

Una aguja =========== Recubridora m
en plana Fozmzmzz=== 3agias N

Filete con seguridad ( SI)

B mmmmmmmmmeme U2 80U2 G Do P N e purt
Recubridora 1/8 ] ﬂgunmu

Decorativa T YRR Filete
(Ot T T T TR Ty OY . .. ... BB

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
| avuoasticnicas [N " wi R s
Cadenela T SENUSSSNNNSNN Ruche

Pies: 1/16-1/4 K
Folderes: NO E Wi et A AR te 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Ubicacion de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cotvere ——T5e T T T T T Tox o

Hombre

(totaL || | | | | | 1

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO 1. Puios con elastico embonado de 2 cm.

2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.

4. Contraste en la almilla delantera y almilla espalda.

5. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.

6. \erificar el ajuste y las tensiones de la maquina.

7. Elaborar una contramuestra.

8. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar
y separar por género y talla.

1.1.2 Chaqueta Secretaria de Medio Ambiente

A | cotor | AnGwo_

ORION VERDE
ORION GRIS
FORRO SUDAFRICA GRIS

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA

Manval de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 12



TECNOLOGIA QUE PERMITE

Prendas generales para todas las secretarias

COMODIDAD Y MAYOR
DURABILIDAD DEL TEXTIL.

1.2 CHALECO O VERSION ECONOMICA @ 0

DESEMPENO

e L CARACTERISTICAS

FRENTE

eNombre de secretaria bordado en blanco.

eEscudo de armas sublimado y bordado

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura
Nombre de

Secretaria

ESPALDA

eNombre de secretaria bordado en blanco.
eEscudo de armas bordado en blanco
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

chaleco
_ 1 marquilla.
Orion 1 marquilla instruccion de lavado
tado int .
Orion gris 174405 (costado interno)

1 cierre nylon, a tono con el color de la prenda.
1 cierre NV8 x 75 cm.

3 cierres NR6 x 20 cm.

1jaladera de cierre.

1m cinta reflectiva RCE3-002 de 500 candelas.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

azul turqueza 174433

Nogho N

DESCRIPCION:

Chaleco impermeable con bolsillos

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:
1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
OBSERVACIONES: superior: 9 cm de ancho x 6.3 cm de alto.
Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica

antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

2. Nombre de secretaria en el frente derecho
parte superior: texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.

1.2 Chaleco o version econdmica Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 14



Prendas generales para todas las secretarias

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (SI) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO

Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)
Cuales: presilladora

Tipo de ajuste: Liviano- semi Filete 0.7

Tl [

Una aguja ======—=====Recubridora m
en plana Fozmzmzz=== 3agias N

Filete con seguridad (SI)

B=mmmmmmmana U02 202 GO S P SR et Purt
Recubridora 1/8 ] ﬂgunmu

Decorativa T YRR Filete
(Ot T T T TR Ty OY . .. ... BB

AYUDAS TECNICAS J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
| Agujas 14 %0 R doble
Pies: 1/16-1/4 K Cadeneld T g [ che
Folderes: NO E W Fiete oA S Flete 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacion de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cotvere T T T T T T Tox o

Hombre

ltotaL ||| | | |

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO 1. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
2. Tapa y ribetes en contraste.

3. Presillas en las puntas de las tapas

4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.

5. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina.

6. Elaborar una contramuestra.

7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar
y separar por género y talla.

1.2 Chaleco o version econdmica

TEA_ | cotor | Ao

ORION AZUL 174433
ORION GRIS 174405
FORRO SUDAFRICA GRIS

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 15



Prendas generales para todas las secretarias TEXTILES CON PROTECCIéN
CONTRA RAYOS UVY HUMEDAD.

1.3 CAMISETA TIPO POLO o %

+ TRANSPIRABILIDAD + PROTECCION
SOLAR

Nombre de

Secretaria AIcaIdia”ledMedellin 0p0|on blanca para usar
i TG como complemento de la
chaqueta institucional.

Alcaldia de Medell 4
e CARACTERISTICAS

FRENTE

eEscudo de armas sublimado de

9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eNombre de la secretaria sublimado en azul.

ESPALDA

eEscudo de armas sublimado en azul

de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 16




FICHA TECNICA DE CONFECCION

Camiseta LISTA DE INSUMOS

polo
: 1. 1etiqueta.
Polux 2. 1banderilla.
3. Instruccion de lavado.
entretela 4. 3botones.
blanco

blanco NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

DESCRIPCION: Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Camiseta tipo polo sublimada.

-Escudo y nombres sublimados.

+Botones tono a tono en color blanco. MEDIDAS DE SUBLIMACION:

1. Escudo de armas espalda parte superior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.

OBSERVACIONES: 2. Escudo de armas delantero, lado izquierdo,

punto corazdon: 9 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica )
antes de comenzar con el proceso de confeccién. Elaborar 3. Nombre de secretaria delantero, lado derecho:
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.
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Prendas generales para todas las secretarias

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP
Nylon-hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP
Nylon-hilo 120 Ruedos con: C SEGUN GRAFICO 12 PPP

Plancha:

Vaporizacion:

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (SI) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Cuales: ojaladoray botonadora TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Tipo de ajuste: Liviano- semi Filete 0.7
316

Filete con seguridad (SI)

___________ Una aguja ======—=====Recubridora m
en plana Fozmzmzz=== 3agias N

B mmmmmmm——aa UN3 20U GITEGIENGG S0 2 b SR Filete punt
Recubridora 18 e sequridad
Decorativa WL VR Filete
C :::::::::::Ag-']as 1;3 Hm o Q Al aaal A daany Rﬂfmﬂ
AYUDASTECNICAS [ e Ombigo 14 R Caceneta
Cavoossrioncss —— NN e _y oo
Pies: 1/16-1/4 K Cadenela T SOSRNN Ruche
Filete Flete 0.4
. SRR 1 [ .
Folderes: NO E sonrisa 532 U — Presilla

Plantillas: NO

Ubicacion de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cotvere T T T T T T Tox o

Hombre
Dama

(ot ||| | | |

OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Puliry separar por género
y talla.

2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuellos asentados a .

5. Puios y hombros asentados a 1/16.

6. Perilla asentada a 1/16.

7. Ruedo de 2 cm con cajas en los costados.

8. Perillas de hombre de 14 cm de largo y 3 cm de ancho.

9. Perillas de dama de 14 cm de largo y 2.5 cm de ancho.

1.3 Camiseta tipo polo

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente. TELA COLOR m

POLUX

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Prendas generales para todas las secretarias TEXTILES CON PROTECCIéN
CONTRA RAYOS UVY HUMEDAD.

1.4 CAMISETA TIPO POLO o &

+ TRANSPIRABILIDAD + PROTECCION
SOLAR

Nombre de
Secretaria

Opcion con colores institucionales
para usar en ocaciones donde no es
necesaria la chaqueta.

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

CARACTERISTICAS

FRENTE

eEscudo de armas sublimado

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eNombre de la secretaria sublimado.

ESPALDA

eEscudo de armas sublimado

de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

Camiseta LISTA DE INSUMOS

polo
: 1. 1etiqueta.
Polux 2. 1banderilla.
3. 1marquilla Instruccion de lavado.
entretela 4. 3botones.
blanco

blanco NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

DESCRIPCION: Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Camiseta tipo polo 100 % sublimada.

-Escudo y nombres sublimados.

-Botones tono a tono azul turquesa. MEDIDAS DE SUBLIMACION:

1. Escudo de armas espalda parte superior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.

OBSERVACIONES: 2. Escudo de armas delantero lado izquierdo,

punto corazon: 9 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica )
antes de comenzar con el proceso de confeccién. Elaborar 3. Nombre de secretaria delantero lado derecho:
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.
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Prendas generales para todas las secretarias

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP
Nylon-hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP
Nylon-hilo 120 Ruedos con: C SEGUN GRAFICO 12 PPP

Plancha:

Vaporizacion:

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (SI) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Ubicacion de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cuales: ojaladora y botonadora TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Filate 0.7
Tl [

Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

Una aguja ======—=====Recubridora m
en plana Fozmzmzz=== 3agias N

B mmmmmmm——aa UN3 20U GITEGIENGG S0 2 b SR Filete punt
Recubridora 118 e sequridad
Decorativa WL VR Filete
C :::::::::::Ag-']as 1;3 Hm Q Al aaal A daany Rﬂfmﬂ
AYUDASTECNICAS [ e Ombigo 14 R Caceneta
Cavoossreoncss —— NN e _y oo
Pies: 1/16-1/4 K Cadenela T SOSRNN Ruche
Filate Filate 0.4
. SRR A [ ;
Folderes: NO E sonrisa 532 U — Presilla

Plantillas: NO

Cotvere T T T T T T Tox o

Hombre
Dama

ltotaL ||| | | |

OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Puliry separar por género
y talla.

2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuellos asentados a .

5. Punos y hombros asentados a 1/16.

6. Perilla asentada a 1/16.

7. Ruedo de 2 cm con cajas en los costados.

8. Perillas de hombre de 14 cm de largo y 3 cm de ancho.

9. Perillas de dama de 14 cm de largo y 2.5 cm de ancho.

1.4 Camiseta tipo polo

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente. TELA COLOR m

POLUX

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Prendas generales para todas las secretarias

1.5 CAMISA

Nombre de
Secretaria

G

Gr

Gy

TEXTILES CON PROTECCION
CONTRA RAYOS UVY HUMEDAD.

@ @

+ TRANSPIRABILIDAD + PROTECCION
SOLAR

CARACTERISTICAS

eEscudo de armas sublimado y bordado

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.
eNombre de la secretaria bordado.
eCon charretera en el interior

para recoger la manga.
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1.5 Camisa

FICHA TECNICA DE CONFECCION

camisa manga larga
camisa

Dexter

Dexter

azul

blanco

DESCRIPCION:

Camisa manga larga

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1 etiqueta.

1 banderilla.

1 marquilla instruccion de lavado.
11 botones.

1 almilla de carton.

1 cubre cuello.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

OMpUN

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:
1. Escudo de armas delantero lado izquierdo, punto
corazén: 9 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

2. Nombre de secretaria delantero lado derecho:
texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.
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Prendas generales para todas las secretarias

[ mos | wermucoomsorcowmmon |
Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP Ubicacién de marquilla de
Vaporizacién: Nylon-hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. z - centro del cuello bajo la banda indicando: costado izquierdo al interior
Nylon-hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 12 PPP
de la prenda.
- - - ; Talla. indicaciones de la ficha técnica
Recubridora (SI) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Tipo de ajuste: Liviano- semi Unaaguia [zz=z=zzzzzz Recwridora NN Fiele 07 mnn- TOTAL
: . enplana = —————————=- 3agujas 316

Filete con seguridad ( SI) Hombre

mmmmmmemeaaUNa AU G P2C00e o R Filete punt
B Recubridora 118 b 'SJEQUI'IMU Dama

B ——— Agujas 178 Hm Decorativa ) JHI j Filete

J LERGOLLET
O N Rﬂ‘flmﬂ

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
| avupastéonicas RS A 14 R e

Pies:1/16-1/4 7 K Cadenela T SOSRNN Ruche TOTAL I O
Filele Filete 0.4
. SRR A [ ;
Folderes: NO E sonrisa 532 L) — Presilla

Plantillas: NO
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente. TELA COLOR m

CREES e [\ 2. Elaborar una contramuestra. DEXTER
Costuras cerradas: S| 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

. 4. Cuellos asentados a’a .
Costuras con pespunte: SI 5. Pufos y hombros asentados a 1/16.
6. Perilla asentada a 1/4.
7. Contorno de manga asentado a 1/4.
Puliry separar por género

y talla.
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Prendas generales para todas las secretarias

1.6 GORRA

CARACTERISTICAS

Alcaldia de Medellin

Distrito de

Alcajg;.
Caldia g edelli eEscudo de armas bordado en blanco,

Ciencia, Tecnologia e Innovacién m Distritg g
» 1€Cnoj,

- \
9@ € Innovagign de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.
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1.6 Gorra

FICHA TECNICA DE CONFECCION

gorra institucional
gorra
Orion

no

174433 azul

DESCRIPCION:

Gorra 6 cascos sin refuerzo

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccidn. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1 marquilla instruccién de lavado.

1 bolsa.

1 etiqueta.

1 hebilla pasador para ajustar en posterior.

BOINS

NOTA:

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:

1. Escudo bordado en blanco: 2 cm de

ancho x 6.3 cm de alto, ubicado en el centro de los
dos cascos frontales.
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2.0
EXCEPCIONES:

Prendas que

obedecen a normativas
O convenciones
nacionales o
Internacionales.

Ciencia, Tecnolo gia e Innovacion



2.1 -
SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA
FISICA

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion




TEXTILES CON TECNOLOGIA

Excepciones - Secretaria de Infraestrutura Fisica

PARA PROTEGER DE LA
LLUVIAY EL SOL.

& >

100 % + PROTECCION
DE IMPERMEABILIDAD SOLAR

211 CHAQUETA PROFESIONALES

CARACTERISTICAS

FRENTE

eCapota en interior del cuello.

eEscudo de armas sublimado y bordado de
9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eCinta reflectiva para visibilidad en la noche.
eBolsillo exterior para documentos.

eBolsillo exterior con cremallera escondida.
eBolsillo de parche exterior.

eNombre de secretaria bordado.

eCintas reflectivas adicionales en las mangas.
eColor naranja caracteristico de Invias.

eMangas removibles.

Alcaldia de Medellin

Distrito de

Ciencia, Tecnologia e Innovacion E s P A L D A

eEscudo de armas bordado en blanco

de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.
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FICHA TECNICA
DE CONFECCION

1. 1marquilla.
Chaqueta profesiona'es 2. 1 marquilla instruccion de lavado (COStadO internO).
3. 1banderilla (costado externo).
chagqueta manga quitable 4. cierre nylon, atono con el color de la prenda.
_ 5. 2 cierres separables (mangas).
Orion 6. 1cierre NV8 x 75 cm tono a tono.
: 7. 3cierres NR6 x 20 cms tono a tono.
T 180 Gris 174405 8. 1m cinta reflectiva RCE3-002 de 500 candelas.
: 9. 1jaladera de cierre metalica niquel.
naranja 171464 10. 35 cm de velcro.
1.

35 cm de elastico x 2 cm.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

DESCRIPCION:

. Revisar que la cantidad de insumos concuerden
Chaqueta manga qmtable ranglan con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Revisar nombre del contratista segun orden de
produccion.

OBSERVACIONES: 1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte

superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica

antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar 2. Nombre de contratista en el frente derecho parte
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. superior: texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.
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Excepciones - Secretaria de Infraestrutura Fisica

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)

Cuales: presilladora

Tipo de ajuste: Liviano-semi a4 ___________ Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
; : enplana ~  TTT—mmmeees 3 agujas 316
Filete con seguridad (SI)
Bemmemmmm———. U2 20U GITORIOGIGE DeCOR o R Filete punt
Recubridora 1w 7SI seguridad
Dacorativa WL TRy Filele
Czzozz=zo==-aguas s HITUUIMINNN g Q ST ~otuorz0

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta

EREE — Wik R s
Pies: 1/16-1/4 K Cadenela T SSSSNNNN Ruche
Folderes: NO E W, et A SRR ete 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Cotvero T T= T3 T T T ] om_

Hombre

(totaL || | | | | | 1

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar
y separar por género y talla.

1. Punfios con elastico embonado de 2 cm.

2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.

4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.

5. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina.

6. Elaborar una contramuestra.

7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

2.1.1 Chaqueta profesionales

A [ cotor | Anco_

ORION NARANJA 171464
T180 GRIS 174405
FORRO SUDAFRICA GRIS

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Excepciones - Secretaria de Infraestrutura Fisica

2.1.2 CAMISA OBRA

TECNOLOGIAEN LATELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIAEN EL
TRABAJO PESADO.

&

+ RESISTENCIA

Alcaldia de Medellin >
Distrito de
CARACTERISTICAS

eCamisa trabajo pesado en tela tipo dril.

e Pechera sobrepuesta con botonadura escondida.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

camisa obra LISTA DE INSUMOS

camisa operativa

1. 1etiqueta.
Segal 2. 1banderilla.
S | 3. 3.5mdecintareflectiva RCE3-002
L de 500 candelas.
. 4. 0.1cmde velcro.
haranja 5. 12 botones camisa.
gris

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas

DESCRIPCION: segln remision.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Camisa manga larga con corte . : )
. . . Revisar nombre del contratista segun orden de
inferior y reflectivo produccién.

OBSERVACIONES: 1. Escudo de armas bolsillo izquierdo parte

superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica _ _
antes de comenzar con el proceso de confeccién. Elaborar 2. Bolsillo derecho: nombre de contratista de 9 cm
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. de ancho y alto proporcional.
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Excepciones - Secretaria de Infraestrutura Fisica

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP
Nylon-hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP
Nylon-hilo 120 Ruedos con: C SEGUN GRAFICO 12 PPP

Plancha:

Vaporizacion:

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 80

Recubridora (SI) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cuales: ojaladoray botonadora TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Tipo de ajuste: Liviano-semi A ________ Unasguia p==========:Recuridora m Filate 0.7
- - enplana ~ ——————————- 3 agujas 316
Filete con seguridad (SI)
B mmmmmm—m——= U0 30U GG DoCORR o A Fete punt
Recubridora 18 SRS sequiridad
Dacarativa WL TRy Filele
C :::::::::::Agjjas 1;3 Hm Q Al aaal A daany Rﬂflmﬂ

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
e —_— o R o
Cadenela T SENUSSSNNNSNN Ruche

Pies: 1/16-1/4 K
Folderes: NO E Wi et A AR te 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

otvere ——Toe T T T T T Tox o

Hombre
Dama

(totaL ||| | | | | 1

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS YACABADOS

Puliry separar por género
y talla.

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

4. Cuellos asentados a .

5. Tapas de bolsillo asentado a dos agujas.

6. Presillas en las puntas de las tapas.

7. Pechera sobrepuesta con botonadura escondida.

2.1.2 Camisa obra

TeA [ cotor | Ancwo_

SEGAL NARANJA
SEGAL GRIS

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Excepciones - Secretaria de Infraestrutura Fisica

2.1.3 PANTALON OBRA

TECNOLOGIAEN LATELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIAEN EL
TRABAJO PESADO.

&

+ RESISTENCIA

CARACTERISTICAS

ePantalén cargo tipo dril o Segal.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

Alcaldia pantaldn infraestructura LISTA DE INSUMOS

pantalén operativo

1 marquilla instruccién de lavado.
1 marquilla de talla.

1 etiqueta.

1 cierre cobre X 17 cm.

1botdn 30 L.

1.30 m de cinta reflectiva RCE3-002
de 500 candelas.

0.20 cm de velcro.

1.1 m de elastico redondo.

2 terminales deportivas.

NOTA:

. . Suministrar marca de talla a todas las prendas
Pantalon operativo con refuerzo enla segun remision.

entrepiernay rodilla.
-Tela tipo drill con resistencia al rasgado.

Segal wicking
no
gris

no

VON OoOhGNNA

DESCRIPCION:

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccidn. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

1. Escudo de armas: 9 cm de ancho x 6.3 cm de
alto en el bolsillo de la pierna derecha.
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Excepciones - Secretaria de Infraestrutura Fisica

[ mes | wemwcoomsoowsoon | umcwcowmmmmomss
Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP - _ - Ubicacién de marquilla de
Vaporizacién: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. z - centro del forro posterior indicando: costado izquierdo al interior
Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP de la prenda

Nombre de proveedor responsable.

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70 Talla. Instrucciones de cuidado segun
indicaciones de la ficha técnica

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.
Filete sencillo (NO)

Cuales:ojgledora Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
EEETE— enpana | 3aguies Vi I R N N I N T

Filete con seguridad (SI) B mmm————— U0 20U G TTYRAETONL ':;WE“”*" P I Filete gg' Unisex
—————————— sequri
W Filete

Decorativa WL (T
(Ot T T T TR Ty OY . .. ... BB
' S Ombigo 14 R caceneta

___________ _ ==
S o -
K Cadenela T SESSSSNSNSNE Ruche

Pies: 1/16-1/8 E wnmmmmmm Fiete 0 A Flete 0.4

TOTAL I R
sonrisa 5132 [ m— Presilla
Folderes: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra. TELA COLOR m

CoEmEs eliEnEs 10 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. SEGAL WICKING GRIS
Costuras cerradas: SI 4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas.
5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas

Costuras con pespunte: S| 6: Costados pespuntados a dos agujas. . ENTREGO

ORDEN DE PRODUCCION

7. Velcro fijado con figura en X.
8. Refuerzo en la entrepierna.
Puliry separar por género 9. Guata y refuerzo interno en la rodilla.
y talla. 10. Dos cintas reflectivas en la pierna derecha y una cinta reflectiva en la izquierda.
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2.2 :
SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion




TEXTILES CON TECNOLOGIA

Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

PARA PROTEGER DE LA
LLUVIAY EL SOL.

O @

100 % + PROTECCION
DE IMPERMEABILIDAD SOLAR

2.21 CHAQUETA PROFESIONALES

Nombre de
Secretaria

CARACTERISTICAS

FRENTE

eCapota en interior del cuello.

eEscudo de armas sublimado y bordado
de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eCinta reflectiva para visibilidad en la noche.
eBolsillo exterior para documentos.
eBolsillo exterior con cremallera escondida.

Alcaldia de Medellin eBolsillo de parche exterior.

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

eNombre de secretaria bordado.

eMangas removibles.

ESPALDA

eEscudo de armas bordado en blanco
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

#333333
Pantone 306 C Pantone CoolGray 9C Pantone CoolGray 11C
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Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

2.2.1CHAQUETA
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS

INTERIOR

ePorta boligrafo.

eBolsillo al interior grande para guardar
documentos o tableta.

eBolsillo al interior para guardar celular.

eBolsillo interior de velcro para guardar dinero.

CONVERTIDA ACHALECO

eBolsillo escondido con cremallera
para guardar las mangas.

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

1 marquilla.

1marquilla instruccién de lavado (costado interno).
1 banderilla (costado externo).

1 cierre nylon, a tono con el color de la prenda.
2 cierres separables.

1 cierre NV8 x 75 cm.

3 cierres NR6 x 20 cm.

1 m cinta reflectiva RCE3-002 de 500 candelas.
1 jaladera de cierre.

35 cm de velcro.

35 cm de elastico x 2 cms.

DESCRIPCION:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

30/04/2020

Secretaria de Gobierno

chagqueta manga quitable

Gris claro Orion o Gorek 174405
Gris oscuro Orion o Gorek 190000

230oNoOpUN

Azul turqueza 174433

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Chaqueta manga quitable ranglan.

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica parte superior: texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar _ :
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. 3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:

2. Nombre de secretaria en el frente derecho

22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.
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Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

[ mos | wermucoomsorcowmoon |
Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. = - centro del forro espalda indicando: costado izquierdo al interior
Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP
de la prenda.
- . . ; Talla. indicaciones de la ficha técnica
Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)

Custe:presilacr
Tipo de ajuste: Liviano-semi A ___________ Unaagujs [ zz=zzz=zzzz Reawricora (NN Fiele 07 (GENERO | XS XL | 2xL [ TOTAL
Umea  Fr=z==zzz Reaubridora -nn---—

Filete con seguridad ( SI) i Hombre

Bmmmmmmmmmm N3 8002 Do p S oo purt
Recubridora w7 S seguridad
RREIALE i Filete
G oo Agijes 16 OV O R!;.mm
AYUDAS TECNICAS e Aguias 14 J —————Ombiigo 14 R E:H?:nm
___________ jas
Pies: 1/16-1/4 K Cadenela T SESSSSSSNNSNN Ruche TOTAL I I T N R N
Pl Mw F'm 04
Folderes: NO E WHERRR—. U — Presilla

Plantillas: NO

OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA
TELA COLOR | ANCHO |

Costuras abiertas: NO 1. Punios con elastico embonado de 2 cm. ORION O GOREK GRIS 174405
Costuras cerradas: Sl 2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
- 3. Presillas en las puntas de las tapas a tono. ORION O GOREKGRIS 190000
el b 3 A S S TR T
6. Elaborar una contramuestra. 30/04/2020
Pulir, revisar, doblar, empacar 7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. FECHA DE ENTREGA
y separar por género y talla. 02/05/2020
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Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

2.2.2 CHAQUETA
ESPACIO PUBLICO

Espacio publico

00000

K: 60
#666666

Pantone COOL GRAY 9C

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

C:100

M: 80

Y:20

K: 30
#09164F

Pantone 375C Pantone 288 C

TEXTILES CON TECNOLOGIA

PARA PROTEGER DE LA
LLUVIAY EL SOL.

@

100 % + PROTECCION

DE IMPERMEABILIDAD SOLAR

CARACTERISTICAS

FRENTE

eCapota en interior del cuello.

eEscudo de armas sublimado y bordado
de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eCinta reflectiva para visibilidad en la noche.
eBolsillo exterior para documentos.

eBolsillo exterior con cremallera escondida.
eBolsillo de parche exterior.

eCinta o bolsillo para colgar un radio.
eNombre de secretaria bordado.

eNUmero bordado.

eCintas reflectivas adicionales en las mangas.

eMangas removibles.

ESPALDA

eEscudo de armas bordado en blanco
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

eNUmero del funcionario bordado.

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 43



FICHA TECNICA
DE CONFECCION

Espacio publico
chagueta manga quitable
Oridén o Gorek azul 194044
Orion o Gorek gris 174405

gris 174405

DESCRIPCION:

Chaqueta manga quitable ranglan

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccién. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

2.2.2 Chaqueta espacio publico

LISTA DE INSUMOS

1 marquilla.

1marquilla instruccién de lavado (costado interno).
1 banderilla (costado externo).

1 cierre nylon, a tono con el color de la prenda.
2 cierres separables.

1 cierre NV8 x 75 cm.

3 cierres NR6 x 20 cm.

1 mt cinta reflectiva RCE3-002 verde con gris
de alta visibilidad de 500 candelas en falla o riata.
1 jaladera de cierre.

35 cm de velcro.

35 cm de elastico x 2 cm.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

230 oNompwWNa

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

2. Nombre de secretaria en el frente derecho
parte superior: texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.
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Excepciones - Secretaria de sequridad y convivencia

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (NO ) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)

Cuales: presilladora

Tipo de ajuste: Liviano-semi a4 ___________ Unaaguja p===========Rearidoa m Filete 0.7
= = an Iiﬂaﬁa U 3 agujaﬁ 3"’16
Filete con seguridad (SI)
B mmmmmm—m——= U0 30U GG DoCORR o A Fete punt
Recubridora 118 = seguridad
Dacorativa BT (VTR Filele
C :::::::::::Agnljas 1;3 Hm Q Al aaal A daany Rﬂ‘flmﬂ

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta

_ D ___________ ijas 1/4 m R doble
Pies: 1/16-1/4 K Cadeneld T NS Ryche
Folderes: NO E W, et A SRR ete 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacion de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cotvere T T T T T T Tox o

Hombre

(totaL || | | | | | 1

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: S|
Costuras con pespunte: Sl

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar
y separar por género y talla.

1. Pufios con elastico embonado de 2 cm.

2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.

4. Contraste en la almilla delantera y almilla espalda.

5. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.

6. \erificar el ajuste y las tensiones de la maquina.

7. Elaborar una contramuestra.

8. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

2.2.2 Chaqueta espacio publico

TEA_ | color | Ancwo_

ORION AZUL 194044
ORION GRIS 174405

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

2.2.3 CAMISETATIPO POLO
ESPACIO PUBLICO

CARACTERISTICAS

Espacio publico
Numeracion

FRENTE

eEscudo de armas sublimado
de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

Ciencia, Tecnologia e Innovacién

eNombre de |la secretaria sublimado en azul.

Alcaldia de Medellin ESPALDA

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

eEscudo de armas sublimado en azul.
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

C:100
M: 80
Y: 20 S~

K: 30
#09164F
Pantone 288 C
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

camiseta espacio publico LISTA DE INSUMOS

polo
: 1. 1 marquilla principal.
Polux 2. 1marquilla instruccién de lavado.

3. 3 botonesatono.
entretela

blanco

blanco NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

DESCRIPCION: Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Camiseta tipo polo

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 cm

de ancho x 15.5 cm de alto.
OBSERVACIONES:

2. Escudo de armas delantero lado izquierdo,

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica punto corazén: 9 cm de ancho x 6.3 cm de alto.
antes de comenzar con el proceso de confeccidn. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. 3. Espacio publico delantero lado derecho: 9 cm

. .. de ancho x 2.5 cm de alto.
Ajustar la numeracion en la parte frontal

segun corresponda.
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Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

ESPECIFICACIONES PLANCHA

Plancha:

Vaporizacion:

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA

Recubridora (SI) Plana (SI)
Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Cuales: ojaladora y botonadora
Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

AYUDAS TECNICAS

Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: S|
Costuras con pespunte: Sl

PROCESOS YACABADOS

Pulir y separar por género
y talla.

2.2.3 Camiseta tipo polo espacio publico

[ mos | wermucoomsorcowmon |
TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP - . - Ubicacién de marquilla de
Nylon-hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el

. > = centro del forro espalda indicando: costado izquierdo al interior
Nylon-hilo 120 Ruedos con: C SEGUN GRAFICO 12 PPP de la prenda

Instrucciones de cuidado segun
indicaciones de la ficha técnica
del proveedor de la tela.

Nombre del proveedor responsable.
Talla.

GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Piezas fusionadas: NO Cuales: NO

TIPOS DE COSTURA

ORDEN DE PRODUCCION

___________ Una aguja =—======c===:Reaubridora , m Filete 0.7
enpena T e e mnn- TOTAL
B emmmememaas N8 20U GTIETIGIEE C2C0R o O Filete punt Hombre
Recubridora w W seguridad 5
_____ 1 Hm Decorativa Q WL TRy Filele ]
C _:::_::__:_Agjjag 118 IR Rafuarzo
"""""" Ombiigo 1/4 Caceneta
T e, e doble
K Cadenela T SN Ruche
E wem e SR ot 04 N oA
i

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente. TELA COLOR m

2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. POLUX
4. Cuellos asentados a % .

5. Puios y hombros asentados a 1/16.

6. Perilla asentada a 1/16.

7. Ruedo de 2 cm con cajas en los costados.

8. Perillas de hombre de 14 cm de largo y 3 cm de ancho.

9. Perillas de dama de 14 cm de largo y 2.5 cm de ancho.

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

TEXTILES QUE EVITEN
EL RASGADO.

2.2.4 PANTALGON CARGO &
ESPACIO PUBLICO

CARACTERISTICAS

eBolsillo para poner el soporte de radio.
eBolsillo grande de tapa.
eEscudo de armas bordado.

eCintas reflectivas de alta visibilidad.

Alcaldia de Medellin
Distrtode —————
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

Espacio Publico LISTA DE INSUMOS

pantalén operativo

1 marquilla instruccioén de lavado.

1 banderilla.

1 etiqueta.

1 cierre cobre X 17 cm.

1botdén 30 L.

Al QERIE 17020 1.30 m de cinta reflectiva RCE3-002
no de 500 candelas.

0.20 cm de velcro.
11 m de elastico redondo.
2 terminales deportivas.

NOTA:

Pantalon operativo con refuerzo en la Suministrar marca de talla a todas las prendas

entrepiernay sin refuerzo en guata. seguin remision.
«Escudo bordado y botones tono a tono azul oscuro.

Universal Ristop o Segal

no

OMpUN

0 ® N

DESCRIPCION:

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 1. Escudo de armas 9 cm de ancho x 6.3 cm de
antes de comenzar con el proceso de confeccién. Elaborar alto en el bolsillo de la pierna derecha.
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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Excepciones - Secretaria de Seguridad y Convivencia

ESPECIFICACIONES PLANCHA

Plancha:

Vaporizacion:

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA

Recubridora (NO) Plana (SI)
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)

Cuales: ojaladora

Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

AYUDAS TECNICAS

Pies: 1/16-1/8
Folderes: NO
Plantillas: NO

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: S|
Costuras con pespunte: Sl

PROCESOS YACABADOS

Puliry separar por género
y talla.

2.2.4 Pantalon cargo espacio publico

[ mos | wermucoomsorcowmon |
TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP - . - Ubicacién de marquilla de

Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ub'CfC'Cén Idfe mafqult"a Pf'r\CéPa' eg el instrucciones de lavado en el
= Z centro ael Torro posterior indicando: i i i i

Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP . costado izquierdo al interior

de la prenda.

Instrucciones de cuidado segun
indicaciones de la ficha técnica
del proveedor de la tela.

Nombre del proveedor responsable.
Talla.

GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Piezas fusionadas: NO Cuales: NO

TIPOS DE COSTURA

ORDEN DE PRODUCCION

___________ Una aguja =—======c===:Reaubridora , m Filete 0.7
opra” 2= Samps v T T N T N T
B mmmmmmmmmma UM 20U GPONINGG Doo%e o N et punt  FURisex
Recubridora w P seguridad
Decorativa WL TRy Filele
C :::::::::::@]35 118 Hm o Q IR Rafuarzo
"""""" Ombigo 1/4 Calonnla
T e, e doble
K Cadenela T SENUSSSNNNSNN Ruche
E W 0 et 04 resila ltotrat. | [ |+ | | | | 1
i

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente. = COLOR m

2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. SEGAL O U. RISTOP 193920
4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas.

5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas.

6. Costados pespuntados a dos agujas.

7. Velcro fijado con figura en X.

8. Refuerzo en la entrepierna.

9. Sin guata y sin refuerzo en la rodilla.

10. Dos cintas reflectivas en la pierna derecha y una cinta reflectiva en la izquierda.

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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2.3 =
SECRETARIA
DE SALUD

Alcaldia de Medellin

—— Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion



TEXTILES CON TECNOLOGIA

Excepciones - Secretaria de Salud

PARA PROTEGER DE LA
LLUVIAY EL SOL.

2.3.1CHAQUETA PARAMEDICOS

& &
100 % + PROTECCION
DE IMPERMEABILIDAD SOLAR

. oy ”
Secretaria
de Salud Alcaldia de edellin

FRENTE

eNombre de secretaria bordado.
eCremallera con pechera sobrepuesta.
eMangas removibles para convertir en chaleco.
eEscudo de armas sublimado y bordado

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.
eBolsillo exterior con cremallera escondida.
eTela reflectiva.
eInsignia 123 bordada.

ESPALDA

Alcaldia de Medellin eAplique en tela reflectiva.
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

eEscudo de armas bordado en blanco
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

eSigla APH bordada.
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FICHATECNICA
DE CONFECCION

chaqueta APH

chagueta manga quitable.
Gorek u Orion

T180

azul aguamarina 174928

gris 174405

DESCRIPCION:

Chaqueta manga redonda quitable

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

2.3.1 Chaqueta paramédicos

LISTA DE INSUMOS

1. 1marquilla.

2. 1marquillainstruccion de lavado (costado interno).

3. 1cierre nylon, atono con el color de la prenda. (YKK 919)
4. 2 cierres separables de 77 cm (YKK 919).

5. 1cierre NV8 x 75 cm (YKK 919).

6. 3cierres NR6 x 20 cm (YKK 919).

7. 1cierre NR6 x 30 cm (YKK 919).

8. 2 mtcintareflectiva RCE3-002 de 500 candelas.
9. 1jaladera de cierre.

10. 35 cm de velcro.

11. 35cmde elasticox 2 cm.

12. 1m elastico de 4 cm para dobladillo.

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Revisar archivo de insignia bordada, colores y
tamano segun referencia fisica.

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

2. Nombre de secretaria en el frente derecho parte
superior: 2 cm de ancho y alto proporcional.

3. Espalda superior, aplique en reflectivo APH de
20 cm de ancho x 8 cm de alto.

4. Espalda inferior, escudo de armas de 22 cm
de ancho x 15.5 cm de alto.

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 54



Excepciones - Secretaria de Salud

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

H|Io 75 Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el

- - - centro del forro espalda indicando: costado izquierdo al interior
Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP
de la prenda.
: - : . Talla. indicaciones de la ficha técnica

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)

Especiales (SI) TIPOS DE COSTURA

e ORDEN DE PRODUCCION
Cuales- pres“ladora ___________ Una awﬂ F -__==::::=: Rewmma N m Fllate u T _
Tipo de ajuste: Liviano- semi enplana  —T—T—T——== Jagujas 16 GENERO XL
Filete con seguridad (SI) B mmmmmm————= U0 30U GG D25 S "ete punt Hombre 1 1
Recubridora 18 S=SSSSEESSSSS= seguridad

Decorativa WL LT Filele
(Ot T T T TR Ty OY . .. ... BB

TS Ombigo 14 R Caceneia

___________ _ ==
I - -
K Cadenela T SESSSSNSNSNE Ruche

Pies: 1/16-1/4 E Wi Fiete 0 ST F ete 0.4 TOTAL 1 1
SONrisa 5132 L) — Presilla
Folderes: NO

Plantillas: NO OBSERVACIONES GENERALES
INFORMACION DE TELA

(L et o] 120 ] Jelo I PV | 4, Punos con elastico embonado de 2 cm.

Cost biertas NO 2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente y contorno del cuello. TELA COLOR ANCHO
osturas abiertas: 3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.
Costuras cerradas: Sl 4. Capucha guardable azul oscura con cordén a tono. ORIGNACUAMARINA] 174926

: 5. Manga redonda quitable y con corta viento. T180 GRIS 174405

Costuras con pespunte: SI 6. Contraste en ribete bolsillo delantero cuello interno y porta lapicero interno. ENTREGO
7. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.

8. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina.
9. Elaborar una contramuestra.
Pulir, revisar, doblar, empacar ~ 10. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. FECHA DE ENTREGA
y separa por género y talla. 11. Dobladillo con elastico de 4 cm.
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Excepciones - Secretaria de Salud TEXTILES CON TECNOLOGIIA
QUE BLOQUEE EL PASO
DE LIQUIDOS.

2.3.2 CAMISA PARAMEDICOS

+ ANTIFLUIDO / REPELENCIA

CARACTERISTICAS

Secretaria
de Salud

FRENTE

eNombre de secretaria bordado.
eCremallera con pechera sobrepuesta.

eEscudo de armas sublimado y bordado
de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eCon charretera en el interior para
recoger la manga.
eCinta reflectiva de alta visibilidad.

elnsignia 123 bordada en la manga.

ESPALDA

eEscudo de armas bordado en blanco
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

eSigla APH bordada en hilo blanco.

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 56




DE CONFECCION

1 etiqueta.

1 marquilla instruccién de lavado.
11 botones.

2.5 m de cinta reflectiva RCE3-002
de 500 candelas.

1 cierre NV8 de 75 cm.

0.1 cm de velcro.

camisa APH

camisa operativa

oM puNS

Gorek u Orion
T180 NOTA:

azul aguamarina - 184735 Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.
gris 174405
Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

z Revisar archivo de insignia bordada, colores
DESCRIPCION: 2 Y

tamano segun referencia fisica.

1. Escudo de armas bolsillo lado izquierdo:
@ cm de ancho x 6.3 cm de alto.

Camisa manga larga con cierre

en tela antifluido _ _
2. Nombre de secretaria bolsillo lado derecho:

texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

3. Espalda parte superior, APH 20 cm de

ancho x 8 cm de alto.
OBSERVACIONES:

4. Espalda inferior, escudo de armas 22 cm de

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica ancho x 15.5 cm de alto.
antes de comenzar con el proceso de confeccidén. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. 5. Medida insigia 123 segun especificaciones

de necesidad de APH.
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Excepciones - Secretaria de Salud

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE
H|Io 120
Nylon-hilo 120
Nylon-hilo 120

Tipo de puntadas

Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP
Ruedos con: C SEGUN GRAFICO 12 PPP

Vaporizacion:

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (SI) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Cuales: ojaladora y botonadora TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Tipo de ajuste: Liviano-semi a4 ___________ Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
- - enplana ~ ——————————- 3 agujas 316
Filete con seguridad (SI)
Bemmemmmm———. U2 20U GITORIOGIGE DeCOR o R Filete punt
Recubridora 18 S=SSSSEESSSSS= seguridad
Decorativa WL LT Filele
C :::::::::::Ag-']as 1;3 Hm Q Al aaal A daany Rﬂ‘flmﬂ
AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
| avuoasticnicas [N — wik R cave
Pies: 1/16-1/4 K Cadenela T SOSSSNSNSNE Ruche
Filele Filate 0.4
: AR R
Folderes: NO E saniss 532 U — Presilla

Plantillas: NO

Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 12 PPP

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacion de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

GENERO XL
Hombre 1 1
Dama

TOTAL 1 1

OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
Costuras cerradas: Sl 2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
Costuras con pespunte: SI 4. Todos los asentados en dos agujas
5. Cuellos asentados a’ .

f < 7. Perilla asentada a 1/4.
5 E:g ﬂ;’ separar porgenero 8. Reflectivos pegados en dos agujas.

2.3.2 Camisa paramédicos

TELA COLOR ANCHO

ORION AGUAMARINA 184735
T180 GRIS

174405

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Excepciones - Secretaria de Salud

TEXTILES QUE EVITEN
EL RASGADO.

2.3.3 PANTALON PARAMEDICOS

Revisar tapas de bolsillos
separables para el radio.

&

+ RESISTENCIA

CARACTERISTICAS

eBolsillo con tapa separable para poner radio.
eBolsillo tipo fuelle con tapa.

eEscudo de armas bordado.

eCintas reflectivas de alta visibilidad.

eRefuerzo en entrepierna y rodillas.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

pantalon APH LISTA DE INSUMOS

pantalén operativo
1 marquilla instruccion de lavado.

Universal Ristop o Segal 1 banderilla.
: 1 etiqueta.
bolsillos T180 1 cierre cobre x 17 cm.
gris 180000 1 botdén 30 L.

1.30 m de cinta reflectiva RCE3-002
de 500 candelas.

0.20 cm de velcro.

1.1 m de elastico redondo.

2 terminales deportivas.

NOTA:

azul aguamarina 184735

OEN OMAWND

DESCRIPCION:

. . Suministrar marca de talla a todas las prendas
Pantalon operativo con refuerzo seguin remision.

en la entrepiernay refuerzo

Revisar que la cantidad de insumos concuerden

con guata en rodilla con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Revisar tapas de bolsillos separables para el radio.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 1. Escudo de armas: 9 cm de ancho x 6.3 cm de
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar alto en el bolsillo de la pierna derecha.
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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Excepciones - Secretaria de Salud

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

H|Io 120 Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el

: - - centro del forro posterior indicando: costado izquierdo al interior
Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP
de la prenda.
; - - . Talla. indicaciones de la ficha técnica

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)

- TIPOS DE COSTURA
Especiales (SI)
Cuales: ojaladora - Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7 ORDEN DE PRODUCCION

en plana 3 agujas 316

Tipo de ajuste: Liviano- semi ) Decorati GENERO XL
: . S y— LN €111V 1 el = L
Filete con seguridad ( SI) Recubridora L e saguridad Unisex 1 1
Decorativa WL TRy Filele
(Ot T T T TR Ty OY . .. ... BB
___________ J So————————— Ombigo 1/4 e Clonnl
= i Agujas 114 s R doble
SYUBAS TECHICAS K Cadeneld T ummm—. Ruche
Filate Filete 0.4
Pies: 1/16-1/8 E sonrisa 5132 [ m— Presilla TOTAL 1 1

Folderes: NO
- OBSERVACIONES GENERALES
m— [ wommmtwoemn |
: f : P : INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA L Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.

2. Elaborar una contramuestra.
Costuras abiertas: NO 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. U R e

4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas. SEGAL O U. RISTOP 180000
Costuras cerradas: Sl 5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas. T180 184735

. 6. Costados pespuntados a dos agujas. .
Costuras con pespunte: Sl o' 5o con figura en X.
8. Refuerzo en la entrepierna.

9. Con guata y refuerzo en la rodilla.
Puliry separar por género 10. Dos cintas reflectivas en la pierna derecha y una cinta reflectiva en la izquierda.
y talla. 11. Tapas de bolsillos laterales separables.
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TEXTILES CON TECNOLOGIA

Excepciones - Secretaria de Salud

QUE BLOQUEE EL PASO
DE LIQUIDOS.

2.3.4 PANTALON ANTIFLUIDO

+ ANTIFLUIDO / REPELENCIA

CARACTERISTICAS

ePretina semiencauchada.
eBolsillo amplio.
eEscudo de armas bordado de

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

pantalon personal de salud LISTA DE INSUMOS

pantalon antifluidos
1. 1 marquillainstruccién de lavado.

Universal 2. 1banderilla.
3. 1etiqueta.
no
azul 194053
no

NOTA:

AN = Suministrar marca de talla a todas las prendas
DESCRIPCION: segun remision.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Pantalon de enfermeria

-Un bolsillo enresortado y con tira de amarre.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccioén. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

1. Escudo de armas: 2 cm de ancho x 6.3 cm de
alto en el bolsillo de la pierna derecha.
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Excepciones - Secretaria de Salud

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)

Cuales: ojaladora

Tipo de ajuste: Liviano-semi & ___________ Unaaguja p==========s gewm:m N m Filete 0.7
—_———- a
Filete con seguridad (SI) onplana gujas 316
Bemmemmmm———. U2 20U GITORIOGIGE DeCOR o R Filete punt
Recubridora 118 ] ﬂgunﬁd
Decorativa WL LT Filele
Cz==========aguas s MMM =" Q SHSORENIIIN - ererzo

AYUDAS TECNICAS | JoSTTTTT=—=Ombigoé R Caceneta
. S Agujas 1/4 Wil B doble
Cadenela T SESSSSSSNNN Ruche

Pies: 1/16-1/8 K
Folderes: NO E Wi et A AR te 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacion de marquilla principal en el
centro del forro posterior indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Cotvere T T T T T T Tox o

Unisex

(totaL || | | | | | 1

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

4. Tiros pespuntados a 1/16.

5. Boalsillo pierna derecha con tapa.

6. Tira de amarre sesgada en plana con guia para sesgo de 32 mm.

7. Terminacion en las puntas de la tira de amarre con atrague dobladillado de 1cm.

8. Ruedode 2cm.

Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Puliry separar por género
y talla.

2.3.4 Pantalon antifluido

TELA_ | color | Anco.

UNIVERSAL 194053

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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Excepciones - Secretaria de Salud

2.3.5 CAMISETA ANTIFLUIDO MUJER

Secretaria
de Salud

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

CARACTERISTICAS

eNombre de la secretaria bordado en blanco.
eEscudo de armas bordado en blanco
de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

Revisar el bordado eBolsillos mas funcionales para guardar
con el nombre de la profesion

) elementos usados en su labor diaria.
segun se detalle en la orden.

ePalabra bordada en blanco en la manga
derecha referente al personal de salud
(médico, enfermero, odontélogo,

fisioterapeuta).

Manual de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 65




FICHA TECNICA DE CONFECCION

personal de salud LISTA DEINSUMOS

blusa

: 1. 1marquillainstruccion de lavado.
Universal 2. 1banderilla.
3. 1letiqueta.

Universal
azul 194053 NOTA:
azul 184537 Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.
Revisar que la can_tidad de insum_os concuerden
DESCRIPCION: con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Revisar el bordado con el nombre de la profesion
segun se detalle en la orden.

Blusa cuello cruzado corte princesa

1. Delantero derecho: nombre de la secretaria en
texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

2. Manga derecha: bordar médico o enfermero 9 cm
de ancho y proporcionar el alto a la tipografia.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica ancho x 6.5 cm de alto.

3. Delantero izquierdo: escudo de armas 2 cm de

antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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Excepciones - Secretaria de Salud

[ mos | wermucoomsorcowmoon |
Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. z - centro del forro espalda indicando: costado izquierdo al interior
Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP
de la prenda.
- - - ; Talla. indicaciones de la ficha técnica
Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)

Especiales (NO) TIPOS DE COSTURA
: ) . _ ORDEN DE PRODUCCION
| Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
enplana T TTTTTTTT 3 agujas 316

Cuales: no aplica
Tipo de ajuste: Liviano- semi

Cotvere T T T T T T Tox o

Filete con seguridad (SI) R ggﬁ;}zm L iy O '::'émmi"'a o] g;zlggl Unisex
Coooo=o=o=-Aguas s M Decorativa o SNSRI Clee
—==s=s s ioo 14 R Cadeneta
DI e T a1 -
Ples:1/16-1/8 E w0 M D 0| N ora. | | [ | | ]| 1

Folderes: NO

Plantillas: NO OBSERVACIONES GENERALES
INFORMACION DE TELA

INSTRUCCIONES DE COSTURA a f q S .
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra. TELA COLOR m

Costuras abiertas: NO

Cost das S| 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. UNIVERSAL 194053
osturas cerradas: 4. Cuello en pieza cruzado en contraste
Costuras con pespunte: Sl 5. Bolsillo izquierdo con tapa pespuntada a 1/16. e Uenaey ~
6. Contorno del cuello pespuntado a 1/16.
7. Contorno del bolsillo superior pespuntado a 1/16.
8. Sin cajas en los costados
Puliry separar por género 9. Ruedos de manga de 2 cm.
y talla. 10. Ruedo dobladillado de 1cm.
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Excepciones - Secretaria de Salud

2.3.6 CAMISETA ANTIFLUIDO HOMBRE

Secretaria
de Salud | % .
Alcaldia de Medellin

Distrto de
Cencia, Tecnologia e Innovacién

CARACTERISTICAS

eNombre de la secretaria bordado en blanco.
eEscudo de armas bordado en blanco

de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

Revisar el bordado

n el nombr la profesion .
o ’e GMIATE € 2 pieissle elementos usados en su labor diaria.
segun se detalle en la orden.

eBolsillos mas funcionales para guardar

eMedellin sublimado en un tono mas oscuro.

ePalabra bordada en blanco en la manga
derecha referente al personal de salud
(médico, enfermero, odontélogo,
fisioterapeuta).
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

personal de salud LISTA DE INSUMOS

camiseta cuello v
1. 1 marquillainstruccién de lavado.

Universal 2. 1banderilla.

Universal 3. 1etiqueta.
azul 194053
azul 184537 Suministrar marca de talla a todas las prendas

segun remision.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
DESCR|PC|6N- con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Revisar el bordado con el nombre de la profesion
segun se detalle en la orden.

Camiseta cuello V

en contraste con bolsillos 1. Delantero derecho: nombre de la secretaria en

texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.

2. Manga derecha: bordar médico o enfermero 9 cm
de ancho y proporcionar el alto a la tipografia.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica ancho x 6.5 cm de alto.

3. Delantero izquierdo: escudo de armas 2 cm de

antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)

Especiales (NO)

(ualss noapiica - Unaaguja p=========z: Recubridora N m Filate 0.7
Tipo de ajuste: Liviano- semi enplana T Jagujas 316
[ i mmmmmmme=-UnAA0UE TR DOCOUYR o Y Fete punt
Filete con seguridad (SI) B Hri s e P TR e
Decorativa WL TRy Filele
CIz==o=o--=caguas1s  H o3 Q JEMERPRIIRIN = ot om0
----------- . Caceneta
P, Rl doble
K Cadenels T SN Ruche
ies: = Filale Filate 0.4
: W s o .
Pies: 1/16-1/8 E P M Bl 7. —_—
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.

2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuello en pieza en contraste

5. Bolsillo izquierdo con tapa pespuntada a 1/16.

6. Contorno del cuello pespuntado a 1/16.

7. Contorno del bolsillo superior pespuntado a 1/16.

8. Sin cajas en los costados

9. Ruedos de manga de 2 cm.

10. Ruedo dobladillado de 1cm.

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Puliry separar por género
y talla.

TIPOS DE COSTURA

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segun
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCION

Cotvere T T T T T T Tox o

Unisex

(totaL || | | | | | 1

TELA COLOR | ANCHO |

UNIVERSAL 194053
UNIVERSAL 184537

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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2.4 :
SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE

Alcaldia de Medellin

—— Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion



Excepciones - Secretaria de Medio Ambiente TEXTILES CON PROTECCION
CONTRA RAYOS UVY HUMEDAD.

2.4.1 CAMIBUSO JARDINEROS CERROS

+ TRANSPIRABILIDAD + PROTECCION
SOLAR

Nombre de
Secretaria

CARACTERISTICAS

FRENTE

eEscudo de armas sublimado de

Alcaldia d Medellin 9 cm de base x 6.3 cm de altura.

Distrito de

Ciencia, Tecnologia e Innovacién eNombre de la secretaria sublimado en azul.

o s ESPALDA

eEscudo de armas sublimado en azul

de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

*Esta prenda puede ser utilizada por otras
dependencias segun la necesidad.

Pantone 306 C

Manval de Uniformes Institucionales | Alcaldia de Medellin 72




FICHA TECNICA DE CONFECCION

camibuso guardabosques LISTA DE INSUMOS

camibuso tipo polo
1. 1 marquilla principal.
Polux 2. 1marquilla de instruciones de lavado.

3. 3 botones blancos.
entretela

blanco
blanco

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas

DESCRIPCION: segun remision.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

Camiseta tipo polo manga larga

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 cm
de ancho x 15.5 cm de alto.

OBSERVACIONES: 2. Escudo de armas delantero lado izquierdo,
punto corazdon: 9 cm de ancho x 6.3 cm de alto.
Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica

antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

3. Nombre de secretaria en lado derecho del pecho:
texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.
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Excepciones - Secretaria de Medio Ambiente

ESPECIFICACIONES PLANCHA “ INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP
Nylon-hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP
Nylon-hilo 120 Ruedos con: C SEGUN GRAFICO 12 PPP

Plancha:

Vaporizacion:

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cudles: NO
Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre de proveedor responsable.

Talla. Instrucciones de cuidado segun
indicaciones de la ficha técnica
del proveedor de la tela.

Cuales: ojaladora y botonadora TIPOS DE COSTURA ORDEN DE PRODUCCION

Tipo de ajuste: Liviano-semi a4 ___________ Unaaguja p==========s gewm:m N m Filete 0.7
——————————— a
Filete con seguridad (SI) onplana gujas 316
Bm=mm—————-02 20U (G YTIROETOON Decorativa o ORI Filete punt
Recubridora S saguridad
Decorativa WL TRy Filele
Crzzzzzozoo=-aguas s HUMMMIMIIIL > Q SRR - ofverzo

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
avumastichicas —_— o R o
Cadenela T SENUSSSNNNSNN Ruche

Pies: 1/16-1/4 K
Folderes: NO E Wi et A AR te 0.4

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

Presilla

otvere T T T T T T Tox o

Hombre
Dama

(totaL || | | | | | 1

L —
OBSERVACIONES GENERALES INFORMACION DE TELA
INSTRUCCIONES DE COSTURA

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

4. Cuellos asentados a’ .

5. Puiios y hombros asentados a 1/16.

6. Perilla asentada a 1/16.

7. Ruedo de 2 cm con cajas en los costados.

8. Perillas de hombre de 14 cm de largo y 3 cm de ancho.

9. Perillas de dama de 14 cm de largo y 2.5 cm de ancho.

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Puliry separar por género
y talla.

2.4.1 Camibuso jardineros cerros

A [ cotor | Ancwo_

POLUX BLANCO
ENTRETELA BLANCO

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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2.4.2 PANTALON JARDINEROS CERROS

CARACTERISTICAS

ePantalén cargo tipo dril.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

pantalén jardinero cerros LISTA DE INSUMOS

pantalon operativo

verde militar 190509

1. 1 marquillainstruccién de lavado.
Universal Ristop o Segal wicking 2. 1marquilla de talla.
3. 1etiqueta.
e 4. 1cierre cobre X 17 cm.
5. 1botén 30 L.
6.

0.20 cm de velcro.
no

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

DESCRIPCION:

Pantalon operativo con refuerzo enla

. . Revisar que la cantidad de insumos concuerden
entreplerna Y rodilla. con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.
-Tela tipo drill con resistencia al rasgado.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 1. Escudo de armas: 9 cm de ancho x 6.3 cm de
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar alto en el bolsillo de la pierna derecha.

contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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 mes | wemwcoomsoowsoon | umcwcowmmmmomss
Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP - _ - Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. z - centro del forro posterior indicando: costado izquierdo al interior
Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP de la prenda

Nombre de proveedor responsable.

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70 Talla. Instrucciones de cuidado segun
indicaciones de la ficha técnica

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)

Cuales:ojgladora Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
T — enpana | 3aguies v T T N I N T

Filete con seguridad (SI) B mmm————— U0 20U G TTYRAETONL ':;WE“”*" P I Filete gg' Unisex
—————————— sequri
W Filete

Decorativa WL (T
(Ot T T T TR Ty OY . .. ... BB
' S Ombigo 14 R caceneta

___________ _ ==
S o -
K Cadenela T SESSSSNSNSNE Ruche

Pies: 1/16-1/8 E wnmmmmmm Fiete 0 A Flete 0.4

TOTAL I R
sonrisa 5132 [ m— Presilla
Folderes: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra. TELA COLOR m

CoE S eliEnEs 10 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. U.RISTOP O SEGAL 190509
Costuras cerradas: SI 4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas.
5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas

Costuras con pespunte: S| 6: Costados pespuntados a dos agujas. . ENTREGO

7. Velcro fijado con figura en X.
8. Refuerzo en la entrepierna.
Puliry separar por género FECHA DE ENTREGA
y talla.
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Excepciones - Secretaria de Medio Ambiente

2.4.3 PAVA JARDINEROS OBRA Y CERROS

CARACTERISTICAS

eEscudo de armas bordado en frente.
eCordon con regulador para ajustar.
eQjales en laterales para tener ventilacion.

eTela protectora removible con velcro.

*Esta prenda puede ser utilizada por otras
dependencias segun la necesidad.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

pava protectora LISTA DE INSUMOS

sombrero
1. 1 marquillainstruccién de lavado.
Drill forza 171009 2. 1bolsa.

3. 1etiqueta.

ue 4. 60 cm de corddn de algod6n amarillo.

. 5. 1tensorde plastico.
Cafe 171009 6. 4 ojaletes plasticos caqui.
no 7. 5cmde velcro caqui.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

DESCRIPCION:

Pava tipo safari con tela protectora

. Revisar que la cantidad de insumos concuerden
removible con velcro con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 1. Escudo bordado en blanco: 9 cm de
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar ancho x 6.3 cm de alto en el centro del frente.
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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2.4.4 OVEROL DE ORNATO Y ASEO

CARACTERISTICAS

FRENTE

eEscudo de armas sublimado y bordado de
9 cm de base x 6.3 cm de altura.

eCinta reflectiva para visibilidad.

eBolsillo con tapa en el frente.

eNombre de la secretaria bordado

en el bolsillo frontal.

ESPALDA

eEscudo de armas bordado en hilo negro

de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

Overol ornato y aseo
Overol o enterizo
Drill forza 171009

Café 171009

DESCRIPCION:

overol o enterizo en dril
con cierre una sola pieza.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica
antes de comenzar con el proceso de confeccidén. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

2.4.4 Overol de ornato y aseo

LISTA DE INSUMOS

1 marquilla.

1 banderilla costado interno.

1 cremallera fija #5 de nylon de 70 cm a tono.
Enresortado en cintura de nylon.

2 mt de cinta reflectiva de 5 cm.

2 bolsillos con vista y con tapa atras y 1
bolsillo en el frente superior 35 cm de velcro.

OMpUN

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 cms
de ancho x 15.5 cm de alto.

2. Escudo de armas delantero lado izquierdo,
punto corazon: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

3. Nombre de secretaria en lado derecho del pecho:
texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.
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[ mos | wermucoomsorcowmoon |
Plancha: Sl TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP Ubicacién de marquilla de
Vaporizacién: Sl Nylon-Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. z - centro del forro espalda indicando: costado izquierdo al interior
Nylon-Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 12 PPP
de la prenda.
- . - ; : - Talla. indicaciones de la ficha técnica
Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: SI Cuéles: Cuello, banda, perillay pufios del proveedor de la tela.

Filete sencillo (NO)

Especiales (SI) TIPOS DE COSTURA
i " - . ORDEN DE PRODUCCION
| Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
enplana T TTTTTTTT 3 agujas 316

Cuales: presilladora

Cotvere T T T T T T Tox o

Tipo de ajuste: Liviano- semi

Filete con seguridad (1) B-mmmmmmmmm- g 20U G g ™" P S o | Hombre
Decorativa WL TRy Filele
CIz==o=o--=caguas1s  H AT ... R,
___________ N L - v——
AYUDAS TECNICAS S Aguias 114 Cail e
" Cadenela T SUSSSSSNNNN Ruche
Pies: 1/16-1/4 E e I Flete 04 resila TOTAL I T A N N N
i

Folderes: NO

Plantillas: NO OBSERVACIONES GENERALES
INFORMACION DE TELA

INSTRUCCIONES DE COSTURA 3 q g & ]
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra. TELA COLOR m

Costuras abiertas: NO

3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. DRILL FORZA 171009
Costuras cerradas: Si 4. Cuellos asentados a 1/4 ’
. 5. Hombros y tapas asentados a 1/4. _
Costuras con pespunte: S 0" oo contada a V4.
7. Contorno de manga asentado a 1/4.
8. Marquilla sobre la banda.
Puliry separar por género 9. Cinta reflectiva pegada en 2 agujas.

y talla.
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Excepciones - Jardin Botanico

2.4.5 CAMISA JARDIN BOTANICO

TECNOLOGIAEN LATELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIAEN EL
TRABAJO PESADO.

&

+ RESISTENCIA

CARACTERISTICAS

eCamisa trabajo pesado en tela tipo drill.

ePantalén cargo tipo drill.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION
camisa jardin botanico

1 marquilla principal.

1 marquilla de instruciones de lavado.

1 mt de cinta reflectiva RCE3-002

0.1 cms de velcro.

1 cremallera a tono - nylon de 70 cm.

4 botones a tono para puno y charretera.

NOTA:

DESCRIPCION: Importante revisar el arte del estampado que se
entrega al proveedor y hacer una primera muestra

para aprobacion de colores.

camisa operativa
impermeable con proteccion UV

Orion

BN

blanco para sublimar

Camisa manga |arga Montaje de estampado igual que la imagen de
referencia.

con corte inferior y reflectivo.
-Estampada en sublimacion.

1. Escudo de armas bolsillo izquierdo parte
superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

OBSERVACIONES:

2. Nombre de secretaria en bolsillo derecho:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica texto Helvetica Neue-Bold 28 puntos.
antes de comenzar con el proceso de confeccidén. Elaborar
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote. 3. Escudo de armas en parte inferior de la espalda

de 22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.
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 mes | wemwcoomsoowsoon | umcwcownmmmomss
Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 12 PPP - . - Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Nylon-hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 12 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. z - centro del forro espalda indicando: costado izquierdo al interior
Nylon-hilo 120 Ruedos con: C SEGUN GRAFICO 12 PPP de la prenda

Nombre de proveedor responsable.

ESPECIFICACIONES DEMAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJIAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 80 Talla. Instrucciones de cuidado segun
indicaciones de la ficha técnica

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.
Filete sencillo (NO)

Especiales (SI)
Ouale:lacoray botonacor
Tipo de ajuste: Liviano-semi A ___________ Unaaguja [ zz=zzzzzzzz Reawricora (NN Fiee 07 mnn- TOTAL

: - lana =~ = ——————==——== ja i}
Filete con seguridad ( SI) enpae o e Hombre
B =m=mmmmmeae UN3 2002 GITIEEOGIE D2CORA o mR Filete punt
Recubridora S seguridad

B ——— Agujas 178 Hm Decorativa (W] jj Filete

O N Refmn

AYUDASTECNICAS [ J =SS ST ombigo 4 R Caceneta
EREEEE — g4 R e

Pies: 1/16-1/4 T K Cadenela T SSSmses Ruche TOTAL -----
Filela Filete 0.4
c SRR 1 TR
Folderes: NO E sonrisa 5132 [ — Presilla

Plantillas: NO
(TELA [ COLOR [ ANCHO_

Costuras abiertas: NO 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente. ORION BLANCO
Costuras cerradas: Sl 2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

Costuras con pespunte: Sl 4. Cuellos asentados a%. ENTREGG
5. Tapas de bolsillo asentado a dos agujas.
6. Presillas en las puntas de las tapas.
Puliry separar por género FECHA DE ENTREGA

y talla.
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Excepciones - Jardin Botanico

2.4.6 PANTALON JARDIN BOTANICO

TECNOLOGIAEN LATELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIAEN EL
TRABAJO PESADO.

&

+ RESISTENCIA

CARACTERISTICAS

ePantalén cargo tipo dril.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

pantaldn jardin boténico LISTA DE INSUMOS

pantalon operativo

_— 1. 1 marquillainstruccién de lavado.
Segal wicking 2. 1 marquilla de talla.
3. 1etiqueta.
o 4. 1cierre cobre X17 cm.
: 5. 1botén 30 L.
caqul 6. 0.20 cm de velcro.
no

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

DESCRIPCION:

Pantalon operativo con refuerzo enla

. . Revisar que la cantidad de insumos concuerden
entreplerna Y rodilla. con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.
-Tela tipo drill con resistencia al rasgado.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 1. Escudo de armas: 9 cm de ancho x 6.3 cm de
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar alto en el bolsillo de la pierna derecha.

contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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Excepciones - Jardin Botanico

 mes | wemwcoomsoowsoon | umcwcowmmmmomss
Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas

Hilo Coser pespunte con: A SEGUN GRAFICO A 8 PPP - _ - Ubicacién de marquilla de
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP Ubicacion de marquilla principal en el instrucciones de lavado en el
. z - centro del forro posterior indicando: costado izquierdo al interior
Hilo 120 Ruedos con: A SEGUN GRAFICO 8 PPP de la prenda

Nombre de proveedor responsable.

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70 Talla. Instrucciones de cuidado segun
indicaciones de la ficha técnica

Recubridora (NO) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO del proveedor de la tela.
Filete sencillo (NO)

Cuales:ojgledora Unasguia p==========:Recuridora m Filete 0.7
T —— enpana | 3aguies vie " T N N T N I N T

ORDEN DE PRODUCCION

Filete con seguridad (SI) B mmmmmmm—mae UN3 20U GITINEOGINGG S0 2 b R Fete purt  FURISeX
Recubridora S seguridad
Decorativa WL TRy Filele
C ::::::::::: Ag-:]as 1;3 Hm o Q Al aaal A daany Rﬂflmﬂ
___________ _ e L L ———r
D e -
K Cadenela T SESSSSNSNSNE Ruche
Pies: 1/16-1/8 w0 | e, O I I T N O A
S0Nrisa 5i32 resia

Folderes: NO

Plantillas: NO OBSERVACIONES GENERALES
INFORMACION DE TELA

INSTRUCCIONES DE COSTURA
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra. TELA COLOR m

Costuras abiertas: NO 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. SEGAL WICKING CAQuUI
Costuras cerradas: SI 4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas.
5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas

Costuras con pespunte: S| 6: Costados pespuntados a dos agujas. . ENTREGO

7. Velcro fijado con figura en X.
8. Refuerzo en la entrepierna.
Puliry separar por género FECHA DE ENTREGA
y talla.
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Excepciones - Jardin Botanico

2.4.7 PAVA JARDIN BOTANICO

CARACTERISTICAS

eEscudo de armas bordado en frente.
eCordon con regulador para ajustar.
eOjales en laterales para tener ventilacion.

eTala protectora removible con velcro.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

pava jardin botanico LISTA DE INSUMOS

sombrero

1 marquilla instruccion de lavado.

1 bolsa.

1 etiqueta.

60 cm de corddn de algoddn amairillo.
1tensor de plastico.

4 ojaletes plasticos verde militar.

Impermebale con proteccion UV - Orion
no

blanca para sublimar

OMpUN

no

NOTA:

Importante revisar el arte del estampado que se
entrega al proveedor y hacer una primera muestra
para aprobacion de colores.

DESCRIPCION:

Pava tipo safari Montaje de estampado igual que la imagen de
referencia.
OBSERVACIONES:
Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 1. Escudo bordado en amarillo: 9 cm de
antes de comenzar con el proceso de confeccion. Elaborar ancho x 6.3 cm de alto en el centro del frente.

contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
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TECNOLOGIA QUE PERMITE
COMODIDAD Y MAYOR

Entes decentralizados

DURABILIDAD DEL TEXTIL.

3.1 EJEMPLO CHALECO ISVIMED @ G

DESEMPENO

CARACTERISTICAS

FRENTE

e|nterior de cuello en color de contraste azul.
eEscudo de armas sublimado y bordado
de 9 cm de base x 6.3 cm de altura.
eNombre de dependencia bordado.
eBolsillo de parche con velcro.
eBolsillo exterior para documentos
con cremallera interior.
eBolsillo de un ribete.
eCremallera separable tono a tono.

eCinta reflectiva.

ESPALDA

eEscudo de armas bordado en hilo
de 22 cm de base x 15.5 cm de altura.

eCinta reflectiva.
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FICHA TECNICA DE CONFECCION

Isvimed :
1 marquilla.
chaleco 1instrucion de lavado (costado interno).
1 banderilla (costado externo).
Orion 1 cierre nylon, a tono con el color de la prenda.

1cierre NV8 x 75 cm.

3 cierres NR6 x 20 cm.

1 mt cinta reflectiva RCE3-002 de 500 candelas.
1jaladera de cierre.

35 cm de velcro.

35 cm de elastico x 2 cm.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas
segun remision.

Orion azul 174433
gris 174405

30ONONAWN

DESCRIPCION:

Chaleco impermeable con bolsillos

Revisar que la cantidad de insumos concuerden
con la muestra fisica y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte
superior: 2 cm de ancho x 6.3 cm de alto.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra fisica 2. Nombre de dependencia en el frente derecho
antes de comenzar con el proceso de confeccién. Elaborar parte superior: 9 cm de ancho y alto proporcional.
contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior:
22 cm de ancho x 15.5 cm de alto.
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Entes decentralizados

ESPECIFICACIONES PLANCHA INSTRUCCIONES DE CONFECCION UBICACION DE MARQUILLAS

Plancha: TIPO CALIBRE Tipo de puntadas
Hilo Coser pespunte con: AY D SEGUN GRAFICO A 8 PPP
Vaporizacion: Hilo 120 Coser cerrado con: P SEGUN GRAFICO 8 PPP

Nylon-hilo 120 Ruedos con: D SEGUN GRAFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MAQUINA | GROZ-BECKERT _ AGUJAS NUMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Recubridora (SI) Plana (SI) Piezas fusionadas: NO Cuéles: NO
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)

Cuales: presilladora

Tipo de ajuste: Liviano- semi

Filete con seguridad ( SI)

Filate 0.7
Tl [

Una aguja ======—=====Recubridora m
en plana Fozmzmzz=== 3agias N

mmmmmmemeaaUNa AU G P2C00e o R Filete punt
B Recubridora 18 T seguridad
Decorativa TR Filete
CoooooooooTT Agulas 18 Hm o U s e Refuara
AYUDASTECNICAS [ [ Ombigo1id R Caceneta
T oy, i R ek
Pies: 1/16-1/4 K Cadeneld T NS Ryche
Folderes: NO E Wi et 1 AR Ftete 0.4 Presilla

S0Nrisa 5/32
Plantillas: NO

I T T S 8 T

Ubicacién de marquilla de
instrucciones de lavado en el
costado izquierdo al interior
de la prenda.

Ubicacién de marquilla principal en el
centro del forro espalda indicando:

Nombre del proveedor responsable. Instrucciones de cuidado segtn
Talla. indicaciones de la ficha técnica

del proveedor de la tela.

Hombre

ltotaL ||| | | | |

L) —
INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: Sl
Costuras con pespunte: SI

1. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
2. Tapa y ribetes en contraste.

3. Presillas en las puntas de las tapas

4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.

5. Verificar el ajuste y las tensiones de la maquina.

6. Elaborar una contra muestra.

7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

PROCESOS YACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar
y separar por género y talla.

3.1 Ejemplo chaleco Isvimed

ORION GRIS 174405
ORION AZUL 174433

ENTREGO
FECHA DE ENTREGA
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