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Medellin, Septiembre 29 de 2015

Ingeniero

ANDRES HUMBERTO HIGUERA PEREZ

Ejecutivo de Cuenta

Rad. 201500503918

Area de Servicios Especiales Transmision y Distribucion Energia EPM

Carrera 58 No. 42-125
Caodigo postal: 050015
Teléfono 380 80 80
Medellin

Asunto: Solicitud de Informacién y disposiciones complementarias al calculo del

Factor de Mantenimiento.

Cordial saludo Ingeniero Higuera Pérez:

Con la entrega formal de los intervalos de limpieza de la infraestructura de alumbrado

publico por parte del gestor de mantenimiento de la Unidad de Alumbrado Publico de

EPM, acorde con el agrupador geografico, se puede dar inicio a la extraccion completa

de la depreciacion de la luminaria (FDLU) y asi calcular finalmente el Factor de

Mantenimiento seglin metodologia dispuesta en el anexo general del Decreto 1673, ya

que el procedimiento para determinar los grados de contaminacion y la exigencia del

grado IP se encuentran también consignados en dicho anexo, quedando asi sin

vigencia alguna ni aplicabilidad los valores fijos de 0.8 o cualquier otro.
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Escenario Deportivo 3 Afos
Vias 2 Anos
Arquitecténico 2.5 Anos
BLA (Basic Load Area) 3 Afos
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Fuente: Radicado 201530115663 de EPM

Como disposicién aclaratoria para la seleccion del FDFL, es importante recordar que la
remuneracion de la UCAP bombilla se realiza cada 3.5 afios o 16.000 horas
aproximadamente segun Resolucion CREG 123 de 2011, asi aunque la tabla por
disefio contenga un rango mas amplio, mientras el Ministerio de Minas y Energia no
emita un concepto diferente, para las tecnologias de Sodio y Metal Halide se utilizara la

columna de 16.000 h; en cuanto a LED se asumira un FDFL de 1 (uno).

FDFL
Periodo de funcionamiento en horas ]
| o uncior .
| Potencia 2000h| 4000h| 6.000h | 8000h| 12000h 16.000h  20.000 h.
| Sodio alta | 5, 089 088 0.87 0.85 0.84 0.83
presion
70W
Metal Halide | 087 085 082 082 075 070 065
Sodioalta 1 g4 098 047 0% 095 065 064
presion
150 W
Metal Halide | 08¢ 0.85 084 08 0.70 0 0nu
Sodioalta | 44 0.98 097 096 095 095 0.62
presion
250 W
Metal Halide | 084 075 072 07 063 055 080
Sodio| glta 099 067 096 0 04 0oz 080 0 &3
presion
400 W
Metal Halide 090 82 077 073 068 083 0t
Sodio alta \
brithe NA NA NA NA NA NA NA
Metal Halide | 071 058 047 035 NA NA NA

Tabla 2. Factores de depreciacion del flujo luminoso de las bombillas Med (FDFL).
Fuente: adaptado de datos de fabricantes
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Finalmente, a partir de la fecha de recepcion de este comunicado y en concordancia
con la fecha de emision del Decreto 1673 del mes octubre de 2014, se exigira en todos
los disefios de alumbrado publico el calculo discriminado del Factor de Mantenimiento,
asi como las demas disposiciones energéticas, ambas sujetas a revision y aprobacion

por parte de esta Subsecretaria de Servicios Publicos y la Interventoria.

Cualquier duda estaremos prestos a resolverla.

S

PINAN MENDOZ
Subsecrataria de Servicios Publicos
Secretaria Gestion y Control Territorial

Atentamente,

Ing. Hernando Gasca Charry, Director de Interventoria Consorcio CS Interventoria Alumbrado, Carrera 46 No. 53 15 Torre 46 piso
9, Cadigo postal: 050012.7’%25 114 00 Ext. 123.
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